珠海市体育总会办公电脑、高速复印机设备采购项目需求参数表
	序号
	产品名称
	技术要求

	1
	彩色数码

复印机
	颜色类型彩色 涵盖功能复印/打印/扫描

※速度类型中速 最大原稿尺寸A3

※内存容量1GB

※供纸容量标配 ：纸盒1：500页（最大A3）
纸盒 2：500页（最大A3）介质重量纸盒：60-256g/m2
※手送纸盘：150张（介质重量手送：60-256g/m2）
※自动输稿器标配，

※双面打印功能标配

※U盘打印及U盘直接扫描

网络功能支持有线网络打印

※接口类型1USB1.1 /2.0, 以太网10/100/1000Base-T/TX/T, IEEE 802.11 b/g/n*2
※速度:黑白：22cpm   彩色：22cpm

※复印分辨率600×600dpi

原稿类型纸张，书本，三维物体

※预热时间主电源开启时：20秒，关闭：10秒以内

※首页复印时间：黑白5.6秒或以下，彩色7.3秒或以下

※连续复印页数1-9999页

缩放范围25-400%（以0.1%为单位）

复印倍率等倍：1:1 ±0.5%或以下 

放大：1:1.154/1.224/1.414/2.000 

缩小：1:0.866/0.816/0.707/0.500 

预设：3个定制设置

※顶部：4.2mm或以下，底部：3.0mm或以下，两侧：3.0mm或以下
灰度等级256级

打印控制器标准配置

※打印分辨率1800×600dpi  1200*2400dpi

※打印语言PCL5e，PCL 5c，PCL XL，PostScript3

打印其它性能协议：TCP/IP，IPX/SPX（支持NDS），SMB（NetBEUI），LPD，IPP1.1，SNMP，HTTP

字体：80种PCL字体，137种PS字体

扫描控制器标准配置

※扫描速度30opm

※扫描分辨率推扫描：200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

拉扫描：100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

※输出格式：TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*2 , xlsx*2 ), XPS, Compact XPS, Searchable PDF*2 , PDF/A*2 , Linearised PDF*2
※扫描其它性能驱动程序：扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB,扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS)
※协议：TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)
※搭载BIPS文档管理：可实现IC卡验证  监控管理  报表统计，留底可查询各项功能。
※支持 移动终端自带的NFC 刷卡技术

※支持 移动终端无线APP连接打印和扫描功能

原装耗材1套

原装工作底柜1个

	2
	台式计算机
	CPU Intel Core I3-7100处理器

主板 Intel B250系列以上芯片组

内存 4 DDR4 ，最大支持32G内存容量；

显卡 集成

声卡 集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）

硬盘 1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3；

网卡 集成10/100/1000M以太网卡；

光驱 DVD-RW 

扩展槽 1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位；

显示器 21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间2ms，VGA+DVI接口；显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，投标时提供功能性截屏以及国际权威机构的证书且加盖原厂印章

键盘、鼠标 防水键盘、抗菌鼠标； 

系统 必须支持 win7 操作系统

接口 10个USB接口（前置6个USB 3.1 Gen 1，后置4个USB 2.0）、PS/2接口、 串口、并口、 VGA+HDMI接口（VGA非转接）；

电源 110/220V 210W 85Plus节能电源 

应用 主板集成应用软件，至少包含以下功能：

1、可实现所有的计算机终端集中统一管理。

2、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。

3、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。（提供功能性截屏）

安全特性 出厂主板BIOS自带USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，各位置USB可分别独立管理，可这种无法识别USB读取设备，有效防止U盘自带病毒传入计算机以及数据泄露（提供截图加盖投标人公章）

机箱 标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；

机箱不大于16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用。


